
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ ACROS 585

ИСПЫТАНО ПОЛЯМИ

мощность

300 л. с.

производительность объем бункера

9 000 л

наработка в сезон

1 000 гадо 22 т/чдо

МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЕ  
УСТРОЙСТВО С БОЛЬШИМ БАРАБАНОМ
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Культура Пшеница Пшеница 
яровая Пшеница Пшеница Озимая 

пшеница Пшеница Пшеница Пшеница 
яровая

Адаптер, м 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,0 7,0 7,0

Урожайность, ц/га 25,0 58,0 51,0 35,0 60,0 36,0 37,6 42,2

Влажность зерна, % 11,5 10,0 13,5 13,0 10,8 15,5 17,0 16,0

Скорость работы, км/час 6,0 5,0 5,5 7,0 7,0 6,0 8,0 4,5

Производительность, т/час 12,5 17,6 15,3 15,6 27,6 19,1 15,8 14,6

Расход топлива, л/га 7,5 7,5 14,1 4,8 14,5 9,3 10,9 10,9

1. Оренбургская область
2. Алтайский край
3. Воронежская область
4. Новосибирская область
5. Тамбовская область
6. Тюменская область

РЕГИОНЫ ИСПЫТАНИЙ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ACROS 585 
в хозяйствах клиентов

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

ACROS 585

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04
звонок бесплатный на территории России v.200223

Отзывы клиентов
 ● Комбайн ACROS 585, я вам скажу, замечательный! 

Качество уборки, ремонтопригодность, простота 
обслуживания, доступность, экономичность. 
Комбайн отличный. Ничуть не жалею, что взял 
ACROS. После уборки у нас поля стоят чистые, 
желтые, не зеленые — падалицы нет. В ACROS 585 
удачно скомпонована гидравлика, доступ к узлам 
упрощен, кабина комфортная. 

 ● Качество работы лучше, чем у сравнимых  
по цене машин других производителей. Условия 
труда достойные: комфортная кабина и намного 
более простое обслуживание, чем на старых 
комбайнах. Доходит до того, что механизатора 
чуть ли не по рукам бить приходится, чтобы  
не усердствовал со смазкой.

Выводы по результатам испытаний
 ● Бережное отношение к соломе. 

 ● Глубокий сброс подбарабания экономит время работы 

 ● Выгрузка на ходу и скорость выгрузки составляет 90 л/с. 

 ● Вибропобудители экономят время на выгрузке влажного зерна. 

 ● Средняя сезонная наработка комбайна может составлять  
до 1 000 га. при соблюдении агросроков. 

 ● Наличие пневматической системы делает машину 
самодостаточной при ежедневном сервисном обслуживании. 

 ● Платформа агроменеджмента Агротроник позволяет 
дистанционно отслеживать параметры работы машины


